Wybor trybu pracy MANUAL / PROGRAM

Termostat daje mozliwosc¢ ustawienia recznej statej nastawy tempera-
tury (MANUAL), lub automatycznie zmienianej nastawy zgodnie ze
zdefiniowanymi okresami czasowymi [PROGRAM). Przetgczania pomie-
dzy tymi trybami dokonuje sie naciskajac M. Aktywnosc trybu MANUAL
sygnalizowana jest ikong q“g, natomiast PROGRAM ikong (D).

Ustawienie temperatury zadanej. Tryb MANUAL
W trybie MANUAL, naci$nij A / V by ustawi¢ zadang temperature.

Programowanie czasowe. Tryb PROGRAM

Termostat daje mozliwos¢ zaprogramowania 6 okreséw czasowych na
dzien; trzy ,komfortowe” - 1, 3 5 [optymalna temperatura gdy pomiesz-
czenie jest uzytkowane) i trzy ,ekonomiczne” - 2, 4 i 6 (obnizenie tempe-
ratury na czas gdy pomieszczenie jest puste). Odrebnych ustawien
mozna dla dni tygodnia (12345) oraz weekendu (67). Mozliwe jest
ustawienie zardbwno czasow jak i nastaw temperatury dla wszystkich 6
okresow, odrebnych dla dni poniedziatek - pigtek oraz odrebnych dla
dni sobota - niedziela.

Naciskaj () do momentu pojawienia sie symboli 12345 w gornej czesci
wyswietlacza (poniedziatek-piatek). Strzatkami A /V/ ustaw czas aktywa-
cji 1-szego okresu, zatwierdz przyciskiem (D), nastepnie strzatkami A /
YV ustaw zadang temperature. Powtdrz powyzsze czynnosci dla okreséow
czasowych od 2 do 6.

Nacisnij (© ponownie, by wejs¢ w ustawienia okreséw dla weekendu
(symbol 67 pojawi sie w gdrnej czesci wyswietlacza). Analogicznie jak
dla dni tygodnia ustaw czasy i nastawy temperatury. Naciénij (O, by
zatwierdzi¢ zmiany.

Ustawienia domysine harmonograméw czasowych:

OKRES CZASOWY / DNI ROBOCZE WEEKEND
USTAWIENIA (PN-PT) (SOB-ND)
DOMYSLNE

Godzina Temp. Godzina Temp.
Ol (komfortowy) 06.00 20°C 06.00 20°C
02 [ekonomiczny) 08.00 15°C 08.00 20°C
O3 (komfortowy) 11.30 15°C 11.30 20°C
04 (ekonomiczny) 13.30 15°C 13.30 20°C
O5 (komfortowy) 17.00 22°C 17.00 15°C
06 (ekonomiczny) 22.00 15°C 22.00 15°C

UWAGA: Poczatek kolejnego okresu czasowego jest jednocze$nie koncem
okresu poprzedzajacego go.

Ustawienia zaawansowane - parametry serwisowe

W celu dostepu do menu ustawien zaawansowanych wytgcz termostat,
a nastepnie nacisnij i przytrzymaj przez 5 sekund M oraz (5 do momen-
tu pojawienia sie symbolu 1u dotu ekranu.

Naciskaj M oraz A / Y/ by dokona¢ zmian poszczegdlnych parametrow.
By zapisac¢ zmiany, nacisnij (')

NR = FUNKCIJA USTAWIENIA DOMYSLNE
1 Korekta -9°C do + 9°C. Korekta o konkretna -2°C
odczytu wartos$¢ w sytuacji gdy odczyt
czujnika z czujnika temperatury odbiega od
temperatury wiasciwego.
2 Histereza 1°C do 5°C. Wartos¢ odejmowana od 1°C
wartosci zadanej temperatury celem
opdznienia zatgczenia ogrzewania
(rzadsze zatgczanie i dtuzsza praca).
Gdy nastawa temperatury wynosi 25°C
a histereza 2°C, termostat zataczy
ogrzewanie przy spadku temperatury
ponizej 23°C, a wytaczy je gdy
temperatura osiggnie 27°C. Bez
histerezy regulator zataczatby ogrze-
wanie gdy temperatura spadtaby
ponizej 25°C i wytaczatby przy
wzroscie powyzej 25°C.
3 Blokada 00: Wszystkie przyciski poza przycis- 01
klawiszy kiem “Wtacz / wytacz” zablokowane.
01: Wszystkie przyciski zablokowane
4 Wiodacy IN: wbudowany czujnik temperatury Al
w procesie powietrza; kontrolowana temp.
regulacji powietrza a temp. podtogi wynikowa
czujnik OU: zewnetrzny czujnik temperatury
temperatury podtogi; kontrolowana temp. podtogi
a temp. powietrza wynikowa
Al: uzycie obu czujnikdw, wiodacym
jest wbudowany czujnik temp.
powietrza, a czujnik temp. podtogi
zapobiega jej przegrzaniu.
Uwaga: przy aktywnym trybie Al
niepodtaczenie czujnika temperatury
podtogi lub podtaczenie niewtasci-
wego / uszkodzonego czujnika
spowoduje pojawienie sie symbolu
Err na wyswietlaczu i ogrzewanie nie
wiaczy sie.
5 Minimalna W zakresie: 5°C - 15°C 5°C
temperatura
nastawy
6 Maksymalna W zakresie: 15°C - 45°C 35°C
temperatura
nastawy
7 Zegar 12/24h | 00: zegar 12 godzinny 01
01: zegar 24 godzinny
8 Tryb 00: temp. pomieszczenia i zadana 00
wyswietlania | 01: tylko temp. zadana
9 Minimalna Spadek temp. podtogi ponizej tej 0°C
temp. wartosci powoduje zataczenie
podtogi ogrzewania
A Maksymalna Wzrost temp. podtogi powyzej tej 45°C
temp. wartosci powoduje wytgczenie
podtogi ogrzewania
B Podswietlenie | Czas podswietlenia wyswietlacza: 5s
3-99 sek.
C Ustawienia 00: normalna praca 00
fabryczne 01: powrot do ustawien fabrycznych
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PRZEZNACZENIE

Dotykowy termostat pomieszczeniowy z funkcjg programowania tygo-
dniowego, przeznaczony do sterowania podtogowymi i sufitowymi,
wodnymi i elektrycznymi systemami grzewczymi - foliami na podczer-
wien, matami i panelami grzewczymi, a takze sitownikami termicznymi
rozdzielaczy ogrzewania podtogowego.

KLUCZOWE ZALETY

Programowalny (5+2/6 okresow])

Czujnik temperatury powietrza i podtogi
Dotykowy, z podtrzymaniem pamieci

Akrylowy panel z chromowanga ramka

Blokada rodzicielska, nowoczesny design
Regulowana histereza, podswietlany ekran
Kontrola temperatury powietrza lub podtogi
Funkcja optymalny start / przeciwzamrozeniowa
3 letnia gwarancja
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DANE TECHNICZNE

Wymiary: 86x86x13mm

Wyijscie sterujgce: 16A/3600W napieciowe
Zasilanie: 230V/50Hz + 10%

Stopien ochrony IP: IP20

Doktadno$¢ regulaciji: + 1.0°C

Zakres nastawy temp: od +5 do +45°C
Pobdr energii: < 1.5W

Ekran: 3,2" LCD, pod$wietlany na niebiesko
Montaz: w puszce podtynkowej 60mm

CERTYFIKATY

Deklaracja zgodnosci: CE

Zgodnos¢ z dyrektywami:

- niskonapieciowa LVD 2014/35/EU

- elektromagnetyczng EMC 2014/30/EU

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

AC95~230V
REGNUM

ZASILANIE
N L
P20 . N CZUJNIK
D C@ OBCIAZENIE PODLOGI
®

o008

1-2: Element grzewczy (kabel, mata, folia grzewcza, sitownik termiczny,
pompa obiegowa)

3-4: Zasilanie podstawowe (L+N])

5-6: Czujnik temperatury podtogi

UWAGA: Przewody ochronne PE nalezy spig¢ razem w kostce zaciskowej
wewnatrz puszki montazowej.

UWAGA: .
ZAGROZENIE PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Odfacz zasilanie elektryczne przed wykonaniem podtaczen przewo-
dow elektrycznych. Kontakt z elementami bedacymi pod napieciem
niesie ze sobg ryzyko porazenia pradem elektrycznym i moze skutko-
wac uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet $miercia. Podtacz regulator
zgodnie ze schematem podtaczeniowym. Osadzajac regulator w pusz-
ce postepuj ostroznie, nie naciskaj wyswietlacza LCD, uwazaj, by nie
porysowac narzedziami obudowy regulatora lub jego wyswietlacza.
Dokrecajac przewody w ztgczkach zaciskowych réb to z wyczuciem.

PRZYPADKI NIEWEASCIWEGO DZIALANIA

OBJAWY

Regulator podtaczony do
zasilania, lecz nie mozna go
wiaczy¢

Wyswietlacz nie wyswietla
poprawnie wszystkich
symboli lub jest nieczytelny

Regulator dziata prawidto-
Wwo, lecz fizycznie nie zata-
cza elementu grzejnego

OPIS POSTEPOWANIA

Sprawdz miernikiem uniwersalnym na
zaciskach L i N regulatora napiecie
zasilajace, czy wystepuje i ma warto$¢
W przedziale 220 - 240V AC.

Regulator zbyt mocno dokrecony do
puszki montazowej, poluzuj mocujace
go $ruby montazowe.

Sprawdz poprawno$¢ podtaczenia kabla
zasilajacego elementu grzejnego w ztg-
czach srubowych regulatora. Sprawdz,

czy na wyjsciu elementu grzejnego
regulatora na zaciskach 1i 2 pojawia sie
napiecie w przedziale 220 - 240V AC.

WYSWIETLACZ
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INSTALACJA TERMOSTATU

Termostat instaluje sie w podtynkowej puszce $ciennej @60mm. Przed
rozpoczeciem czynnos$ci montazowych koniecznie odtacz zasilanie.

KROK 1: Podtacz przewody zasilania, elementu grzewczego oraz
czujnika temperatury podtogi do zaciskow w tylnej czesci termostatu.
Odfacz tylng czeséc¢ termostatu od przedniego panelu przesuwajac ja
wzgledem wyswietlacza w dot. Ostroznie wypnij ze ztgcza w przednim
panelu taSme taczaca go z tylng czescia

KROK 2: Przymocuj metalowg ramke do puszki przy uzyciu wkretow
i $rubokreta.

KROK 3: Delikatnie wepnij tasme w ztacze w przednim panelu az
ulegnie zatrzasnieciu. Natdz przedni panel na metalowa ramke
i zatrzasnij go przesuwajac go w dot. Wiacz zasilanie podnoszac
odpowiednie zabezpieczenie w rozdzielni.

OBStUGA / PROGRAMOWANIE

Wiaczanie / wytgczanie termostatu
Nacisnij (') by witaczyc / wytgczyc

Ustawienie zegara

Naciskaj (O by wybra¢ minutg, godzine oraz dzien tygodnia (1-ponie-
dziatek, 2-wtorek itd.). Strzatkami A / V ustaw czas i dzien tygodnia.
Nacisnij (D by zatwierdzi¢.

Blokada rodzicielska
Wcisnij i przytrzymaj przez 5 sekund A i V by zablokowa¢ / odbloko-
wac termostat. Blokada symbolizowana jest ikong é

Wyswietlanie temperatury podtogi
Nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy V.



